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TECHNICAL DATA

Material tension min. 0.2 N – max. 4.0 N

Maximum speed 39 m/min

Power supply 230 V - 50 Hz - Single phase

Installed power 0.15 kW total

Power consumption 0.03 kW typical

Dimensions cm. 24 x 24 x 35 H.

Weight Kg. 7

CARATTERISTICHE PRINCIPALIMAIN FEATURES

UNITA DI TRASPORTO  / MISURA

TRANSPORT / MEASURING UNIT TRU 124

TRU 124 è un dispositivo elettronico progettato per il trasporto e la 

misurazione di listelli, bordini e fettucce in pelle o materiali sintetici 

con larghezza variabile da 3 a 30 mm e spessore fino a 4 mm.

Grazie alla sua tecnologia avanzata, assicura una tensione costante e 

regolabile, anche a valori estremamente bassi (fino a 0,2 N), facilitando il 

tiraggio del materiale all’uscita di macchinari per la lavorazione continua, 

come spaccapelli, scarnitrici e macchine da cucire.

✅ Trasporto automatico e adattivo
L'unità è dotata di una guida regolabile, un rullo di trasporto e un rullo 

misuratore. Una volta avviato, il sistema mette in tensione il materiale e ne 

regola automaticamente la velocità, adattandosi a variazioni di flusso, 

arresti e ripartenze, mantenendo sempre la tensione impostata, senza 

necessità di collegamenti meccanici o elettrici con la macchina 

alimentatrice.

✅ Interfaccia touchscreen intuitiva
Tramite il pannello touchscreen, l’operatore può facilmente:

• Impostare la tensione di traino

• Regolare la pressione del rullo misuratore

• Programmare la lunghezza da lavorare

• Monitorare in tempo reale i metri già lavorati

✅ Monitoraggio avanzato
Dal display è inoltre possibile:

• Controllare lo stato della macchina con notifiche di avviso ed errore

• Accedere a statistiche dettagliate per monitorare i costi di produzione

• Verificare lo stato dei sensori 

✅ Operatività semplificata
L'intervento dell'operatore è ridotto al minimo: dopo il caricamento iniziale e 

la regolazione dei parametri, il sistema gestisce autonomamente il 

processo, fermandosi in caso di rottura od esaurimento del materiale o 

raggiungimento della quantità impostata.

TRU 124 is an electronic device designed for the transport and 

measurement of leather or synthetic material strips or tapes with 

variable width from 3 to 30 mm and thickness up to 4 mm.

Thanks to its advanced technology, it ensures constant and adjustable 

tension, even at extremely low values (down to 0.2 N), facilitating material 

pulling at the output of continuous processing machines such as splitting 

machines, skiving machines, and sewing machines.

✅ Automatic and Adaptive Transport
The unit is equipped with an adjustable guide, a transport roller, and a 

measuring roller. Once started, the system tensions the material and 

automatically regulates its speed, adapting to flow variations, stops and 

restarts, while always maintaining the set tension without the need for 

mechanical or electrical connections to the feeding machine.

✅ Intuitive Touchscreen Interface
Through the touchscreen panel, the operator can easily:

• Set the pulling tension

• Adjust the measuring roller pressure

• Program the length to be processed

• Monitor the processed meters in real-time

✅ Advanced Monitoring
From the display, it is also possible to:

• Monitor machine status with warning and error notifications

• Access detailed statistics to track production costs

• Check sensor status

✅ Simplified Operation
Operator intervention is minimized: after initial loading and parameter 

adjustment, the system autonomously manages the process, stopping in 

case of material breakage or depletion, or when the set quantity is reached.

DATI TECNICI

Tensione del materiale min. 0.2 N – max. 4.0 N

Velocità massima 39 m/min

Alimentazione 230 V - 50 Hz - Monofase

Potenza installata 0.15 kW totale

Potenza assorbita 0.03 kW tipica

Dimensioni cm. 24 x 24 x 35 H.

Peso Kg. 7


